ขั้นตอนและวิธีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับสกรีนตรากรมฯ

รถยนต์ราชการ
การเตรียมอุปกรณ์
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ขั้นตอนการสกรีนตรากรมฯ
1.ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะสกรีนของรถยนต์ให้สะอาด และพร้อมที่จะดำเนินการ
2.นำสีที่ต้องการสกรีน (สีขาว/สีน้ำเงิน) มาผสมกับน้ำยากันตันในภาชนะที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนสำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (2 ด้าน) ดังนี้ 

- สี PVC 2.5 ช้อนโต๊ะ
 
- น้ำยากันตัน 1.5 – 2 ช้อนโต๊ะ
   นำมาผสมเข้าด้วยกัน โดยดูให้สีมีความหนืดข้นพอประมาณ ไม่เหลวใสจนเกินไป
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]





3.นำสีที่ผสมเรียบร้อยแล้ว มาเทลงบนบล็อกสกรีนที่เตรียมไว้  (เทสีบริเวณด้านล่างของบล็อก) ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

4. นำบล็อกสกรีน ไปทาบบริเวณที่จะสกรีน (ด้านข้างรถ) โดยให้บริเวณตรากรมฯ แนบชิดกับตัวถังรถ 

5.นำไม้ปาด มาปาดบริเวณที่เทสีสกรีนไว้แล้ว โดยปาดจากล่างขึ้นบน 



ข้อควรระวัง
1. กรณีมีการสกรีนทั้งสองด้านของตัวรถ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 3 นาที หากทิ้งระยะเวลานานเกินไป บล็อกอาจอุดตัน สกรีนครั้งต่อไปสีอาจจะไม่สม่ำเสมอ ไม่คมชัดได้
2.เมื่อดำเนินการสกรีนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการล้างบล็อกสกรีน ทุกครั้งโดยใช้เศษผ้าชุบน้ำยากันตัน    เช็ดถูบริเวณพื้นที่ตรากรมฯ ให้สะอาด แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไป (สกรีนรถ 1 คัน ล้าง 1 ครั้ง)
3.บล็อกสกรีน ควรแยกสีให้ชัดเจน (1 บล็อก / 1 สี) ไม่ควรใช้สีปนกันในบล็อกเดียว เพราะอาจจะทำให้สีผิดเพี้ยนได้ กรณีที่ล้างบล็อกไม่สะอาด
กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง 
เบอร์โทร 02-5795213
เบอร์โทรภายใน 1241,1260
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